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中江县永丰乡卫生院 

《中江县永丰乡卫生院改扩建工程》 

竣工环境保护验收意见 

2022 年 1 月 7 日，中江县永丰乡卫生院组织召开了《中江县永丰乡卫生院改

扩建工程》竣工环境保护验收会，参加环保验收的有建设单位中江县永丰乡卫生

院、验收监测单位四川中衡检测技术有限公司及相关专家（签到表附后），在听

取了中江县永丰乡卫生院对项目建设环保“三同时”执行情况和四川中衡检测技

术有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询

问，经认真讨论，验收组形成验收意见如下： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

中江县永丰乡卫生院位于永丰乡场镇，本项目扩建医院业务用房 303.6 平方

米以及配套设施，本项目扩建后，全院最大门诊数为 98 人次/天，病床 30 张。 

（二）建设过程及环保审批情况 

“中江县永丰乡卫生院改扩建工程”于 2015 年 11 月 16 日经中江县发展和

改革局以江发改审批[2015]369 号文下达《关于调整中江县永丰乡卫生院改扩建

工程建设规模项目》的批复，2015 年 12 月广元市新希望环保科技开发有限公司

编制完成该项目环境影响报告表。2015 年 12 月 30 日原中江县环境保护局以江

环审批[2015]117 号文下达了批复。本项目从立项至今无环境投诉、违法或处罚记

录。 

（三）投资情况 

本项目实际投资 125 万元，环保投资 15.5 万元，占总投资的 12.4%。 
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（四）验收范围 

中江县永丰乡卫生院改扩建工程验收范围有：主体工程、公共工程及辅助设

施、环保工程、办公生活及其他等。项目辐射部分内容不属本报告验收范围，须

委托具有相应资质的单位另外进行验收。 

二、项目变更情况 

对照环评，本项目与环评不一致的地方主要有： 
表 1    项目变动情况汇总 

类别 环评及批复要求 实际建设情况 变动情况 变动原因 
分析及

结论 

性质 扩建 扩建 无 / 无变动 

规模 
全院最大门诊数为 98 人

次/天，病床 30张 

全院最大门诊数为 98人次

/天，病床 30张 
无 / 无变动 

地点 中江县永丰乡 中江县永丰乡 无 / 无变动 

生产工艺 

医疗活动→病人就诊检查

→医疗废水→化粪池→污

水处理站→中江县永丰乡

污水处理站 

医疗活动→病人就诊检查

→医疗废水→化粪池→二

级生化处理设施→中江县

永丰乡污水处理站 

设置二级

生化处理

设施综合

处理医疗

废水及生

活污水 

根据卫生院实际

情况建设二级生

化处理设施，根

据验收监测结

果，水质能满足

《医疗机构水污

染物排放标准》

GB18466-2005表

2中预处理标准

限值，处理设施

有效可行 

不属于

重大变

动 

环保措施 

废气：污水处理站废气，

通过喷洒消毒等；食堂油

烟通过抽油烟机净化处

理。  

废气：二级生化处理设施

废气，通过喷洒消毒等；

食堂油烟通过抽油烟机净

化处理。 

无 / 无变动 

废水：生活污水及医疗废

水通过厂区内化粪池及污

水处理站处理，排入永丰

乡污水处理设施。 

废水：生活污水及医疗废水

通过厂区内化粪池及二级

生化处理设施处理，排入中

江县永丰乡污水处理站。 

设置二级

生化处理

设施综合

处理医疗

废水及生

活污水 

根据卫生院实际

情况建设二级生

化处理设施，根

据验收监测结

果，水质能满足

《医疗机构水污

染物排放标准》

GB18466-2005表

2中预处理标准

不属于

重大变

动 
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限值，处理设施

有效可行 

固废：生活垃圾集中收集

后统一运至城镇垃圾处理

站，污水站污泥及医疗危

废固废统一交由有资质单

位回收；废弃药品定期上

报回收。 

固废：生活垃圾集中收集

后统一运至城镇垃圾处理

站，污水站污泥暂未清

掏，医疗危废固废统一交

由中江县杰阳医疗废物处

理有限公司回收处置；废

弃药品产生量极少，若产

生定期上报回收。 

污泥暂未

清掏，废

药品产生

量极少 

后期污泥清掏后

交有资质单位处

置，废药品定期

上报回收 

不属于

重大变

动 

公辅工程 

通风动力系统：分体空

调，高洁净度新风、回

风、送风净化系统，防烟

排烟系统，大楼内各功能

区、护理单元、各设备机

房进行通风、空气调节 

通风动力系统：分体空

调，高洁净度新风、回

风、送风净化系统，防烟

排烟系统，大楼内各功能

区、护理单元、各设备机

房进行通风、空气调节 

无 / 无变动 

变配电系统：电力配电系

统为三相四线制系统，接

地型式为 TN-S系统 

变配电系统：电力配电系

统为三相四线制系统，接

地型式为 TN-S系统 

无 / 无变动 

给水系统：场镇供水，接

卫生院内供水管 

给水系统：场镇供水，接

卫生院内供水管 
无 / 无变动 

设备调整 

业务大楼 3F设置总务办

公室、院办公室、会计办

公室、出纳办公室  

业务大楼 3F设置为资料

室、档案室、文印室和后

勤科；设备升级更换型

号； 

设备型号

及科室布

局与环评

设计有一

定变动 

仅设备型号及科

室布局与环评有

差别，但医院的

就诊能力与环评

一致，不新增产

污，不会导致环

境影响发生显著

变化 

不属于

重大变

动 

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》

有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中

的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环

境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价

文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。与环评相比，本项目变动

情况见上表，对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函
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[2020]688 号）的要求，本项目变动情况，不属于重大变动，因此纳入竣工环境保

护验收管理。 

三、环境保护设施建设情况 

（一）废水 

（1）生活污水：员工办公生活过程中会产生生活污水，产生量为 2.55m³/d。 

治理措施：生活污水产生量为 2.55m³/d，经院内化粪池处理后，进入医院内

二级生化处理设施处理后排入当地市政污水管网，最终进入永丰乡污水处理站进

行处理。 

（2）医疗废水：项目运营过程中会产生医疗废水，包括住院病人废水、门诊

病人废水和洗浆房废水，产生量为 9.33m3/d。 

治理措施：经院内化粪池处理后，进入医院内二级生化处理设施处理后排

入当地市政污水管网，最终进入永丰乡污水处理站进行处理。 

（二）废气 

本项目运营期生产过程中产生的废气主要包括：二级生化处理设施恶臭废气、

食堂油烟、灭菌锅燃烧废气、汽车尾气、病区空气。 

（1）二级生化处理设施恶臭废气：本项目二级生化处理设施营运期会产生

一定的废气，主要为病菌、恶臭气体。 

治理措施：通过喷洒消毒，加强绿化等，对臭气进行稀释扩散。 

（2）食堂油烟：医院运营期食堂由员工自行使用，每日使用就餐人数约 2~3

人，使用过程中会产生食堂油烟。 

治理措施：安装抽油烟机对食堂油烟进行净化处理。 

（3）灭菌锅燃烧废气：项目灭菌锅使用过程中会产生燃烧废气。 
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治理措施：使用天然气作为能源，属于清洁能源，燃烧后废气直接排放。 

（4）汽车尾气：本项目设置地面停车场，进出车辆行驶过程会产生汽车尾

气。 

治理措施：加强管理，合理规划行驶路线，减少汽车尾气的产生，加强绿化，

对汽车尾气稀释扩散。 

（5）病区空气：在救治病人过程中，病房空气可能携带有少量病菌。 

治理措施：加强病房新风系统管理，提高换气频次。 

（三）噪声 

本项目噪声源主要为设备噪声和人员活动噪声。 

降噪治理措施：合理布局，墙体隔音，充分利用距离衰减。加强管理，禁止

大声喧哗。 

（四）固体废物 

本项目营运期产生的固体废弃物有一般固废包括生活垃圾。危险固废包

括：医疗垃圾、污水处理系统污泥、废药品。 

一般固废： 

（1）生活垃圾产生量为10.95t/a，集中收集后交由环卫部门清运处理。 

危险废物： 

（2）医疗垃圾产生量约为1t/a，集中分类收集于医疗废物暂存间，交由中

江县杰阳医疗废物处理有限公司进行处置。 

（3）污水处理系统污泥，目前暂未对化粪池及二级生化处理设施进行清

掏，因此暂未产生污泥，本院承诺后期因清掏化粪池及二级生化处理设施产生

的污泥，对其进行消毒，脱水后，按照环评相关要求，交有资质单位进行处
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理。 

（4）废药品，产生量极少，若产生定期上报回收。 

（五）其他环境保护设施 

本项目在建设及运营过程中，对原有主要环境问题采取了“以新带老”措施，

具体见表 2。 
表 2 “以新带老”措施一览表 

类别 环评“以新带老”措施 实际“以新带老”措施 

废水处理 
新建一套日处理 20m3的污水处

理系统 
新建一套日处理能力为 20m3/d 的二级生化处理设施 

固废处置 另行修建医疗废物转运站 20m3 修建医疗废物转运站 20m3 

四、环境保护设施调试效果 

（1）废水：废水总排口各项监测指标满足《医疗机构水污染物排放标准》

GB18466-2005 表 2 预处理标准限值。 

（2）废气：监测结果表明，污水处理设施下风向监测氨和硫化氢的排放浓度

满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表 3 中最高允许浓度标准限

值。 

（3）噪声：监测结果表明，厂界环境噪声监测点能够达到《工业企业厂界环

境噪声标准》（GB12348-2008）2 类标准；环境噪声能够满足《声环境质量标准》

GB3096-2008 表 1 中 2 类功能区标准限值。 

（4）固体废物：生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。医疗垃圾集中

分类收集于医疗废物暂存间，交由中江县杰阳医疗废物处理有限公司进行处置。

本项目化粪池及二级生化处理设施的污泥暂未清掏，本院承诺后期因清掏化粪池

及二级生化处理设施产生的污泥，对其进行消毒，脱水后，按照环评相关要求，
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